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RB spraymat / Switch
Nachrüstsatz zu allen RB Sprayer und bestehen-
den Anlagen

12-V-Steuerpult mit Funktionen Motor / Pumpe, 
Ein/Aus und stufenloser Motorpumpendrehzahl-
regelung mit Stromanschluss 12 V Cobo. Zusatz-
ausrüstung: Automatische Arbeitsstellung.

RB Spraymat mini
Nachrüstsatz zu allen RB-Sprayern
und bestehenden Anlagen

Hilfsmittel sind teuer und müssen exakt ausge- 
bracht werden. Der Spraymat RB mini ist die op-
timale Ergänzung zum RB Sprayer. Die Anzeige-
einheit informiert im Betrieb über die Ausbring
menge in Liter/Minute sowie die Menge in Liter 
pro Auftrag und den Tagestotalverbrauch in Li-
ter. Integriert ist auch eine Zeitmessung. Im An-
zeigegerät sind die Funktionen: Pumpe Ein/Aus 
und die stufenlose Pumpendrehzahlregulierung 
enthalten. Durchflussmesser und Kabelsatz sind 
im Kit inbegriffen. Anzeigegerät ist mit einem 
Magnethalter ausgestattet. Zusatzausrüstung: 
Automatische Arbeitsstellung.

Rb ag-Sprayer

Das einfache Dosiergerät für flüssige Siliermit-
tel. Erhältlich in den Tankgrössen 100 l und 200 l 
inkl. Spritzbalken.

Appli-Pro SLV Auf Feldhäckslern, 
ladewagen und pressen

›	Exakte Dosierung des Siliermittels
›	Sehr schnelles und einfaches Befüllen 
	 (2,5 Liter reichen für 250 t Siliergut)
›	Kein Wassertank erforderlich, somit kein Risiko 

durch hohes Gewicht auf dem Kotflügel
›	Einfache Montage, leichter Wechsel auf andere 

Häcksler

Rb dosiertechnik für Säuren

Getreide und Körnermais mit einem Feuchtig-
keitsgehalt von über 16 % ist nicht lagerfähig. Zu 
vermeiden von Verlusten wird zunehmend auf die 
Flüssigkeitskonservierung mit Säuren zurück- 
gegriffen. Die RB Dosiergeräte übernehmen die 
exakte Dosierung. In verschiedenen Ausfüh-
rungen, auch mit Durchflussmesser erhältlich. 
Einfache Montage an Schnecken oder Getreide-
mühlen.

Spr ay er  und  sil ierger äte �

RB Sprayer für kleine 
Ausbringmengen

Der RB Sprayer besteht aus einem propionsäure-
beständigen Kunststofftank mit Halterrahmen. Die 
12-V-Pumpe, Armatur mit Druckregelung/ Absperr-
hahnen und Manometer gehören ebenfalls dazu. 
Der Spritzbalken verfügt über Low-Drift-Chrom-
stahldüsen. Der elektrische Schaltkasten mit stu-
fenloser Regelung ist komfortabel vom Traktor aus 
bedienbar. Der RB Sprayer ist als 200-l- und 300-l-
Ausführung erhältlich. Anbaumöglichkeiten Kat. 2 
oder Accord. Anwendungsmöglichkeiten: 
› Konservierungsmittel für Heu und Silage
› an Bandspritzanlagen
› Kartoffelsetzautomaten

Pumpen  für  k l eine  Ausb ringmengen

MagnetPumpe 12 V Inox

Technische Daten:	 1 bar	 7,3 l/min.	 3,0 A
	 2 bar	 6,6 l/min.	 4,0 A
	 3 bar	 5,6 l/min.	 5,3 A
	 4 bar	 5,0 l/min.	 6,5 A

Marco Zahnradpumpe 12 V Inox

Technische Daten:	 1 bar	 10,5 l/min.	 7,0 A
	 2 bar	 9,0 l/min.	 9,0 A
	 3 bar	 8,0 l/min.	 12,0 A

Shurflo Membranpumpe 12 V

beschränkt einsetzbar für Propionsäure
Technische Daten:	 1 bar	 5,3 l/min.	 4,0 A
	 2 bar	 4,0 l/min.	 5,5 A
	 3 bar	 3,8 l/min.	 5,8 A
	 4 bar	 3,6 l/min.	 6,0 A

Sämtliche Pumpen sind in 12, 24 und 220 Volt erhältlich!



Rüc k-  und  a rb eitsr aumüb erwac hung  a n 
l a ndm a s c hinen ,  ba um a s c hinen  und  kommun a ltec hnik

Ca  pel l o  –  Qua sa r  und  Gr a in  S ys tem

Motec-Kamerasysteme

› Kompakte Bauform
› Extrem erschütterungsfest
› Verschiedene Bildwinkel 
› Einfache Montage
› Problemloses Nachrüsten
› Video-Funksysteme

MC6000-Serie 
Rückraumüberwachung 

› Aluminiumgehäuse
› Schockfestigkeit ≥ 50g
› Hochdruckreinigerdicht 
› Bildwinkel 70° und 90°
Hochwertige Kabel und Steckverbindungen 
(optimal auf die Bedürfnisse der Landwirt-
schaft abgestimmt)

Mit dem Motec-Rückfahr-Kamerasystem sieht 
der Fahrer, mit einem Blick auf den Monitor, was 
sich hinter seinem Fahrzeug im «Toten Winkel» 
abspielt. Unfälle mit Sach- und Personenschä-
den werden deutlich reduziert.

Die technischen Daten der Motec-Kameraserie 
MC3000 – Schutzklasse IP69K (Hochdruckrei-
nigerdicht 1oo bar), Schockfestigkeit ≥ 10 g und 
eine geregelte Scheibenheizung – garantiert den 
sicheren Einsatz unter extremen Bedingungen.

Weitere Einsatzgebiete

Überwachung von:
› Siebsternen
› Förderbändern
› Befüllvorgängen
› Füllständen
› Spezialanfertigungen
› u.v.m.

Quasar 
neue maispflückvorsätze

An jedem Mähdrescher anbaubar und mit einwand-
freiem Antrieb ausgerüstet, sind die Quasar-Vor-
sätze in einer kompletten Baureihe mit Modellen 
in starrer oder klappbarer Ausführung erhältlich. 
Sie sind fähig, eine hohe Erntegeschwindigkeit bei 
geringem Kolben- und Körnerverlust unter jeder 
Arbeitsbedingung zu bieten.

Grain system 
Neue klappbare Schneidwerke

Alle Vorteile eines klappbaren Schneidwerks ohne 
Verzicht auf die Vorteile eines starren Schneid-
werks: 
schnell und zuverlässig auch unter schlechtesten 
Erntebedingungen. Die neuen Schneidwerke Grain 
System Evo verkürzen die Ausfallzeiten, wodurch 
die Produktivität bis zu 30% gesteigert wird. Die an 
leistungsfähigere Mähdrescher anbaubaren, kom-
pakten und auf der Strasse sicheren Schneidwerke 
sind mit Schnittbreiten bis zu 7 m erhältlich.

www.capello-spa.com

Ein Beitrag in Sachen Wirtschaftlichkeit  

und Sicherheit für Mensch und Maschinen! 

Sämtliche Ersatz- und 
Verschleissteile an Lager!



lehner universal streuer 12 Volt /  24 Volt:  für l andwirtschaf t und industrie

Lehner super vario 
Neu mit Leermelder und 
GPS-Steuerung

Der LEHNER Universalstreuer kann sowohl als 
Front- als auch im Heckanbau eines Fahrzeuges, 
sei es ein Traktor, Geländewagen oder landwirt-
schaftliches Motorrad angebracht werden.
Der LEHNER Universalstreuer eignet sich für 
Schneckenkorn, Gräser, Zwischenfrüchte, Gra-
nulat, Siliermittel und Mäuseköder. 
Die Halterung ist sehr robust und ermöglicht ein-
fache Montage. Der grossvolumige Kunststoff- 
behälter sorgt für weitreichende Kapazität. Die 
Regelung des Streutellers ermöglicht jede ge-
wünschte Arbeitsbreite. 

Lehner polaro

Jetzt ist es möglich, Streugut, wie Salz, Splitt 
oder Sand ohne Spezialfahrzeug zu streuen. Der 
Lehner Polaro kann überall angebaut werden: An 
PKW, LKW, Minitraktor oder anderen Fahrzeu-
gen. Dadurch ist es möglich, auf Gelenkwellen, 
hydraulische oder ähnliche Nebenantriebe zu 
verzichten. Mit diesem Streuer lässt sich Streu-
gut fein dosiert und gleichmässig verteilt aus-
bringen. Umweltbelastungen lassen sich durch 
die Technik erheblich reduzieren. Erhältlich mit 
speziellem Rührwerk für Schweizer Salinensalz. 
Hand- und bodenangetriebene Salzstreuer bis 
5oo l Inhalt auf Anfrage.

Lehner Mini Vario

Der Streuer wurde speziell für den Einsatz im 
Wein-, Spargel- und Hopfenanbau entwickelt. 
Also für schmale Arbeitsbreiten von 0,8 bis 5 Me-
ter. Ausgebracht werden können praktisch alle 
granulierten Materialien wie: Zwischenfrüchte, 
Gräser und Dünger. Die Streubreite kann von  
0,8 bis 5 Meter vom Fahrer während der Fahrt 
sehr einfach reguliert werden.

LEHNER Vinero 12 Volt
Der Kombistreuer für Wein-, Obst-, Gemüse- und 
Gartenbau

Mit dem VINERO kann Saatgut und Dünger ausgebracht werden. Die 
Arbeitsbreite kann zum flächigen Ausbringen von 0,8 bis 1,60 Meter  
variiert werden. Ebenso kann bei geteiltem System z.B. Dünger in  
die Reihen gestreut werden. Durch den elektrischen Antrieb ist der 
VINERO unabhängig von Zapfwelle oder Hydraulik überall einsetz-
bar, wo 12 Volt vorhanden sind.

Lehner ÖlTiger

Mit dem ÖlTiger lassen sich Ölbindemittel sicher 
mit dem Fahrzeug ausbringen. Die Streubreite 
kann von 0,5 bis 2 Meter vom Fahrer während der 
Fahrt sehr einfach reguliert werden. Der ÖlTiger 
hat einen Dosierschieber, mit dem die Menge des 
auszubringenden Materials stufenlos geregelt 
werden kann. Der Fahrer kann alle Schaltfunktio-
nen aus der Kabine heraus bedienen.

Tendo-mat

12-Volt-Weidezaunwickelgerät 
Wir haben ein 12 Volt betriebenes Weidezaun- 
wickelgerät konzipiert. Die Litze wird hierbei 
elektrisch mit 12 Volt auf Haspeln aufgerollt. 
Längen bis zu einem Kilometer können teilweise  
direkt aus den Weidezaun-Pfählen herausgezo-
gen werden. Auch beim Aufbau von E-Zäunen 
kann der Tendo-Mat rationell miteingesetzt  
werden.



Feuc htigk eits -  und  Temper atur me ss ger äte  für  Ge treid e ,  Heu  UND  S tro h

Vo rba uh äc k sl er  R/B  2 0 0

GetreiDefeuchtmesser
AGRETO GFM

Ganzkornfeuchtemesser mit 80 ml Proben-
menge, automatischer Temperaturausgleich.

GetreiDemessgerät
Pfeuffer he lite

Vielseitiges und genaues Feuchtemessgerät für 
die Landwirtschaft mit tausendfach bewährtem 
Messprinzip. 
Hoher Messbereich bei Mais 8 bis 45%.

Minibatt-handmähdrescher

Akku-Handmähdrescher für Feldproben. Ideal für 
Lohnunternehmen und Getreidesammelstellen.

Einbaufeuchtemesser 
für Ballenpressen 
Agreto pFM

›	Einbaufeuchtemesser für Rund- und Quader-
ballenpressen

›	Zeigt kontinuierlich die Feuchtigkeit des Press-
gutes während des Pressvorganges an

›	Ideal für Lohnunternehmen, praktische Land-
wirtschaft, überbetrieblichen Maschinenein-
satz

Heu- und Strohfeuchtemesser
inkl. temperaturmessung 
agreto HFM

›	Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit 
und Temperatur von gepresstem Heu und Stroh 
durch Einstechen einer Messlanze

› Ein Muss für das Heu- und Str0hpressen sowie 
für den Handel

granomat/Granolyser
NIR Analyse von Getreide

›	Ergebnisse in weniger als 40 Sekunden
›	Großes Probenvolumen von 600 ml

VORBAUHÄCKSLER TYP R/B 200

› Beim Vorbauhäcksler Typ R/B 200 ist alles auf maximale Leistung und Zuverlässigkeit abgestimmt.
› Häckseln Sie Stroh und Nawaro mit dem Vorbauhäcksler R/B 200 und stellen Sie mit wenigen Hand-

griffen die Häcksellänge ein.
›	Das Stroh wird aufgeschlissen und ist dadurch sehr saugfähig.
›	Ideal für Geflügelställe, Liegeboxen und Biogasanlagen (Häckselstroh kann problemlos in Gülle  

verflüssigt werden).
›	Häckselstrohballen sind kompakt und halten gut zusammen.

TECHNISCHE ANGABEN

›	Rotor-Aussendurchmesser 650 mm;  
44 Schlegelmesser

› Drehzahl ca. 2500 U/min.
› Schnittgeschwindigkeit 83 m/s
› Obere Gegenschneide mit 42 gezahnten  

Messern in drei Positionen verstellbar
› Quergegenschneide zum Einschrauben
› Untere Gegenschneide zum Einschieben  

mit 44 gezahnten Messern
› Niederhalterolle mit 260 mm Durchmesser
› Schaltgetriebe
› CE geprüft

Der Vorbauhäcksler R/B 200 kann an sämtliche Grossballenpressen 

angebaut werden. Weitere Informationen unter www.remund-berger.ch

Feuchte	 13.3%	F -Kleber	 35.6
Protein	 10.5%	S edi	 24.3



B o r d c o m p u t e r  /  M o n i to r e  /  I s o b u s  /  A r m at u r e n  u n d  d u r c h f l u s s m e s s u n g

ECO-Reflex

Mitteleinsparung bis zu 60 %. Stop-and-go in 
der Obstplantage: Mit der neuen Regeleinrich-
tung ECO-Reflex für Sprühgeräte in Raumkultu-
ren (Obst- und Weinbau) setzt Müller-Elektronik 
neue Standards für den ökonomisch und ökolo-
gisch optimierten Mitteleinsatz.
Durch die Erfassung der Zielflächen mit bis zu  
10 Reflexionslichttastern werden die Düsen in 
den Lücken der Zielflächen punktgenau abge-
schaltet. 
Die Folge: bis zu 60 % Mitteleinsparung und we-
niger Abdrift.

Basic-Terminal

Die Leistungsfähigkeit dieses Systems zeigt sich 
besonders im Bereich der Feldspritzen. Neben 
den Standardfunktionen wie Regelung der Aus-
bringmenge, Teilbreitenschaltung und Ansteue-
rung der elektrohydraulischen Ventile können 
optional folgende Ausrüstungen integriert wer-
den:

Track-Guide
Das leistungsstarke Parallelfahrsystem mit 
integrierter Hinderniswarnung 

TRACK-Guide ist ein einfach zu bedienendes  
Parallelfahrsystem für den täglichen Einsatz. Es 
können sowohl parallele Spuren, als auch Kontu-
ren gefahren werden.

Uni-Control S

Der Uni-Control S ist eine Weiterentwicklung des 
Uni-Control. Dieser hat sich bestens bewährt 
und besonders als universale Regeleinrichtung 
an den unterschiedlichsten Maschinen und als 
Überwachungsgerät an Feldspritzen, Güllewa-
gen und Düngerstreuer seine Stärken bewiesen. 
Eine übersichtliche Folientastatur und eine ein-
fache, logische Bedienungszeichnen das Gerät 
aus. 

Comfort-Terminal

Mit dem COMFORT-Terminal hat Müller-Elektro-
nik seine ISOBUS-Produktpalette nach oben er-
weitert.
Das COMFORT-Terminal entspricht der ISOBUS-
Norm ISO 11783. Es ist an allen Maschinen, die 
die Normvorgabe des ISOBUS erfüllen, herstel-
lerunabhängig einsetzbar. Es bietet sämtliche  
Basisfunktionen, die zur Bedienung einer ISO-
BUS-Maschine erforderlich sind. Das Terminal ist 
mit einem Voll-VGA (640x480 Pixel) TFT-Farbdis-
play in einer Grösse von 10,4” ausgerüstet.

Unimat II

Der Unimat ist ein tausendfach bewährter Hek-
tarzähler mit zusätzlichen zwei Drehzahlüber
wachungen und einem Ereigniszähler. Einfacher,
logischer Bedienungsablauf: Nur ein Tasten-
druck vor Arbeitsbeginn! Mit dem Ereigniszähler 
können alle Zählvorgänge erfasst werden (z.B. 
Ballen zählen). Durch einfachen Umbau des 
Rechners auf eine andere Maschine, können Sie 
den Unimat noch optimaler nutzen.

SprayMat II

Der Spraymat ist ein einsatzerprobtes und aner-
kanntes Anzeigegerät für Pflanzenschutzgeräte. 
Darüber hinaus kann das Gerät das ganze Jahr 
über als moderner Hektarzähler mit Geschwin-
digkeitsanzeige und Drehzahlüberwachung (z.B. 
Zapfwelle) an den unterschiedlichsten Maschi-
nen eingesetzt werden.

BASIC-Terminal TOP

Einer für alles, und alles in einem mit ISOBUS.
Das BASIC-Terminal TOP entspricht der ISOBUS-
Norm ISO 11783 und ist als Universal-Terminal an 
allen Maschinen, die die Normvorgabe des ISO-
BUS erfüllen, herstellerunabhängig einsetzbar. 
Das Basic-Terminal TOP bietet sämtliche Basis-
funktionen, die zur Bedienung einer ISOBUS-
Maschine erforderlich sind.

Durchflussmesser

Unsere Durchflussmesser sind von Bau- 
grössen Nennweite 7 – 150 mm erhält-
lich und bieten einen Messbereich von 
0.1 – 5000 l/min an. 
Grosse Einsatzmöglichkeiten: 
›	Güllewagen
›	Verschlauchung
›	Feldspritzen
›	Bandspritzanlagen
›	Gebläsespritzen
Zudem können diese Durchflussmesser 
auch zur Messung von flüssigen Kon-
servierungsmitteln (Heu/Silage) einge-
setzt werden.

Sonic-Control (automatisches Lenksystem) Ultraschallsensor-System für die Abtastung von Fahrgassen, Pflanzenreihen, 
Dämmen, Schwaden und Pflugfurchen.



DT-MOBIL-Mini

Mobile Dieseltankanlage, 200 l. 
Ideale und wirtschaftliche Lösung für Handwerker,
Landwirte, Landschaftsgärtner, Bauarbeiter.
Zulässig für Transport zum unmittelbaren 
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c). Komplett montiert.

Premiumbox

› Ausgleichsmodul für Biodiesel
› Steuergerät zur Leistungssteigerung
› Senkt den Kraftstoffverbrauch und optimiert den 
› Leistungsbedarf auch bei tiefen Drehzahlen.

H i l f s s to f f e

Um unser Sortiment zu vervollständigen, bieten wir auch Hilfsstoffe rund um die Ballentechnik an. 
Diese Produkte haben wir sorgfältig geprüft und ausgesucht. Dabei half uns unsere langjährige prak-
tische Erfahrung in der Press- und Wickeltechnik. Alle Hilfsstoffe stammen aus erstklassiger Produk-
tion und sind bekannte Markenprodukte.

Wickelfolie

Mantelfolie (für Mais und Gras)

Rundballennetz

Erntegarn

Milchsäurebakterien

Von unserer Veresterungsanlage verkaufen wir 
BIODIESEL in 1000 Liter Containern. 
Weitere Infos über BIODIESEL unter 
www.rb-bioenergie.ch.

V erl a ngen  sie  d ie  d e ta il l ier ten  Fac hprospek te  zu  unseren  Pro duk ten

Propionsäure




