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10.- PUESTAS A TIERRA Protección contra sobretensiones en ...



instalaciones de Consumo en Baja Tensi n NCH Elec. 4/2003 Todas las carcazas de los equipos deber n estar unidas a un conductor de protecci n, el que estar unido al neutro de la instalaci n. En caso de instalaciones alimentadas desde una subestaci n propia, el conductor de protecci n se conectar directamente al borne de neutro del transformador o al electrodo de TIERRA de servicio del mismo. En este caso la resistencia de la puesta a TIERRA de servicio de la subestaci n deber tener un valor inferior a 20 Ohm. En caso de instalaciones con empalme en BT el conductor de protecci n se conectar al neutro en el empalme, debiendo adem s asociarse el sistema de neutralizaci n a otro sistema de protecci n contra contactos indirectos que garantice que no existir n tensiones peligrosas ante un eventual corte del neutro de la red de distribuci n.

Instalaciones de Consumo en Baja Tensión NCH Elec. 4/2003 10.2.8.- Las uniones entre el conductor de puesta a tierra y el electrodo de puesta a tierra,
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    	Transcription of 10.- PUESTAS A TIERRA Protección contra sobretensiones en ...


        
    	1 instalaciones de Consumo en Baja Tensi n NCH Elec. 4/2003 Todas las carcazas de los equipos deber n estar unidas a un conductor de protecci n, el que estar unido al neutro de la instalaci n. En caso de instalaciones alimentadas desde una subestaci n propia, el conductor de protecci n se conectar directamente al borne de neutro del transformador o al electrodo de TIERRA de servicio del mismo. En este caso la resistencia de la puesta a TIERRA de servicio de la subestaci n deber tener un valor inferior a 20 Ohm. En caso de instalaciones con empalme en BT el conductor de protecci n se conectar al neutro en el empalme, debiendo adem s asociarse el sistema de neutralizaci n a otro sistema de protecci n contra contactos indirectos que garantice que no existir n tensiones peligrosas ante un eventual corte del neutro de la red de distribuci n.
2 La secci n del conductor de protecci n ser igual a la del neutro. El conductor de protecci n ser aislado y de iguales caracter sticas que el neutro Se recomienda emplear el sistema de neutralizaci n asociado a protectores diferenciales de alta sensibilidad, efectuando la uni n entre el neutro y el conductor de protecci n antes del diferencial. Protecci n contra sobretensiones en instalaciones y equipos Se recomienda instalar dispositivos protectores o supresores de sobretensi n en circuitos de una instalaci n de consumo que alimente a consumos constituidos por equipos electr nicos, tales como computadores, m quinas de fax, impresoras, plantas telef nicas, reproductores de audio y v deo, etc.
3 PUESTAS A TIERRA CONCEPTOS GENERALES En una instalaci n podr existir una puesta a TIERRA de servicio y una puesta a TIERRA de protecci n. Se entender por TIERRA de servicio la puesta a TIERRA de un punto de la alimentaci n, en particular el neutro del empalme en caso de instalaciones conectadas en BT o el neutro del transformador que alimente la instalaci n en caso de empalmes en media o alta tensi n, alimentados con transformadores monof sicos o trif sicos con su secundario conectado en estrella. Se entender por TIERRA de protecci n a la puesta a TIERRA de toda pieza conductora que no forma parte del circuito activo, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada.
4 Su finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto peligrosas. TIERRA DE SERVICIO El conductor neutro de cada instalaci n de consumo deber conectarse a una puesta a TIERRA de servicio. La puesta a TIERRA de servicio se efectuar en un punto lo m s pr ximo posible al empalme, preferentemente en el punto de uni n de la acometida con la instalaci n. Superintendencia de Electricidad y Combustibles 78 instalaciones de Consumo en Baja Tensi n NCH Elec. 4/2003 En el conductor neutro de la instalaci n no se deber colocar protecciones ni interruptores, excepto que stos act en simult neamente sobre los conductores activos y el neutro.
5 La secci n del conductor de puesta a TIERRA de servicio se fijar de acuerdo a la tabla N El conductor de puesta a TIERRA de servicio tendr aislaci n de color blanco, de acuerdo al c digo de colores establecido en el p rrafo Tabla N Secciones Nominales para Conductores de puesta a TIERRA de Servicio Secci n nominal del conductor de acometida [mm2] Secci n nominal del conductor de TIERRA de servicio [mm2] hasta 6 entre 10 y 25 entre 35 y 70 entre 95 y 120 entre 150 y 240 entre 300 y 400 4 10 16 35 50 70 En instalaciones de consumo conectadas a la red de media tensi n a trav s de transformadores, se deber tener PUESTAS a TIERRA de servicio que cumplan con las siguientes condiciones: La TIERRA de servicio se dise ar de modo tal que, en caso de circulaci n de una corriente de falla permanente, la tensi n de cualquier conductor activo con respecto a TIERRA no sobrepase los 250 V.
6 El conductor neutro se pondr a TIERRA en la proximidad de la subestaci n y en distintos puntos de la red de distribuci n interna en BT, a distancias no superiores a 200 m y en los extremos de l neas, cuando las l neas de distribuci n excedan dicha longitud. La resistencia combinada de todas las PUESTAS a TIERRA resultantes de la aplicaci n de esta exigencia no deber exceder de 5 Ohm. En general, se usar la puesta a TIERRA de protecci n de MT en la subestaci n como puesta a TIERRA de servicio. En condiciones especiales, determinadas por los requerimientos de un proyecto en particular, se podr separar la TIERRA de servicio de BT de la TIERRA de protecci n de MT.
7 Esta condici n deber quedar claramente establecida y justificada en el proyecto. Esta disposici n primar sobre cualquier disposici n en contrario que aparezca en la Norma vigente NSEC 20 En 78. Subestaciones Interiores La secci n m nima del conductor de puesta a TIERRA de servicio ser de 21 mm2, si se usa conductor de cobre. Si dentro de las zona servida por la red interna de distribuci n considerada en existen redes met licas de tuber as de agua, se recomienda evitar la uni n del neutro de la red con dichas tuber as. Esta uni n s lo ser aceptable en caso que exista una dificultad f sica que imposibilite la separaci n y se deber n adoptar las medidas necesarias para evitar que trav s de estas tuber as se transfieran potenciales peligrosos.
8 Superintendencia de Electricidad y Combustibles 79 instalaciones de Consumo en Baja Tensi n NCH Elec. 4/2003 TIERRA DE PROTECCI N Toda pieza conductora que pertenezca a la instalaci n el ctrica o forme parte de un equipo el ctrico y que no sea parte integrante del circuito, podr conectarse a una puesta a TIERRA de protecci n para evitar tensiones de contacto peligrosas. La puesta a TIERRA de protecci n se dise ar de modo de evitar la permanencia de tensiones de contacto en las piezas conductoras se aladas en , superiores al valor de tensi n de seguridad prescrito en La protecci n ofrecida por una TIERRA se lograr mediante una puesta a TIERRA individual por cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a TIERRA com n y un conductor de protecci n al cual se conectar n los equipos protegidos.
9 Ver hoja de norma N 15. La resistencia de cada puesta a TIERRA de protecci n en cualquiera de las dos soluciones no deber ser superior a: OSTPIVR=; NOIKI*= Donde VS es la tensi n de seguridad de acuerdo a , e IO es la corriente de operaci n de la protecci n del circuito o del equipo protegido por la puesta a TIERRA , IO=K*IN; siendo IN la corriente nominal de la protecci n considerada y K una constante determinada de la tabla N Tabla N Factor K Tipo de protecci n Para tableros de distribuci n Para acometidas de empalmes y tableros generales R pido Lento Hasta 50 ASobre 63 A Fusibles 3,5 3,5 5 2,5 Disyuntores caja moldeada sobre 63 A 1,25(*)1,25 Disyuntores peque os, curva tipo C 3,5 2,5 Disyuntores peque os, curva tipo B 2,5 2,5 (*)
10 En caso de disyuntores regulables el factor k se aplicar sobre el valor de corriente regulada Adicional a lo establecido en , la suma de la resistencia de la puesta a TIERRA de servicio m s la resistencia de la puesta a TIERRA de protecci n, las resistencias de las conexiones del conductor neutro y de la l nea de protecci n, no deber n exceder, en cada caso, de: osIR220= En caso de no poder cumplir las exigencias indicadas en y , se deber adoptar alguna de las medidas de protecci n contra contactos indirectos indicadas en la secci n 9. El conductor de TIERRA de protecci n deber cumplir el c digo de colores indicado en y su secci n se fijar de acuerdo a la tabla N Superintendencia de Electricidad y Combustibles 80 instalaciones de Consumo en Baja Tensi n NCH Elec.
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