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PUISSANCE DU MOTEUR. 393 kW 534 ch @ t/mn POIDS EN CHARGE. kg CAPACITE DU GODET . 6,4 - 7,0 m . WA600-6 . WA. 600. Chargeuse sur pneus WA600-6 . WA600-6 CHARGEUSE SUR PNEUS. D'UN SEUL COUP D'OEIL. Grande productivit et faible consommation Moteur SAA6D170E-5 hautes performances Grand rendement nerg tique Syst me de s lection de puissance du moteur bi-mode Bo te de vitesses automatique avec syst me de s lection de synchronisation de changement Blocage de convertisseur (Lock-up). Syst me hydraulique de d tection de charge ferm (CLSS) avec pompes piston d bit variable Capacit GODET en fonction du couple machines Empattement long Voir pages 4 et 5. Excellente fiabilit et durabilit . Composants fiables, d origine Komatsu Ch ssis robuste et r sistant la torsion Syst me de freinage double circuit, En harmonie avec l'environnement enti rement hydraulique Conforme aux prescriptions relatives aux Connecteurs sur faisceau lectrique type DT missions EU Stage IIIA et EPA Tier III. tanche Faibles niveaux sonores Voir page 8 Grand rendement de carburant 2.

3 WA600-6 CHARGEUSE SUR PNEUS PUISSANCE DU MOTEUR 393 kW 534 ch POIDS EN CHARGE 52.930 kg CAPACITE DU GODET 6,4 - 7,0 m³ Entretien aisé † …
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    	1 PUISSANCE DU MOTEUR. 393 kW 534 ch @ t/mn POIDS EN CHARGE. kg CAPACITE DU GODET . 6,4 - 7,0 m . WA600-6 . WA. 600. Chargeuse sur pneus WA600-6 . WA600-6 CHARGEUSE SUR PNEUS. D'UN SEUL COUP D'OEIL. Grande productivit et faible consommation Moteur SAA6D170E-5 hautes performances Grand rendement nerg tique Syst me de s lection de puissance du moteur bi-mode Bo te de vitesses automatique avec syst me de s lection de synchronisation de changement Blocage de convertisseur (Lock-up). Syst me hydraulique de d tection de charge ferm (CLSS) avec pompes piston d bit variable Capacit GODET en fonction du couple machines Empattement long Voir pages 4 et 5. Excellente fiabilit et durabilit . Composants fiables, d origine Komatsu Ch ssis robuste et r sistant la torsion Syst me de freinage double circuit, En harmonie avec l'environnement enti rement hydraulique Conforme aux prescriptions relatives aux Connecteurs sur faisceau lectrique type DT missions EU Stage IIIA et EPA Tier III. tanche Faibles niveaux sonores Voir page 8 Grand rendement de carburant 2.
2 CHARGEUSE SUR PNEUS. WA600-6 . PUISSANCE DU MOTEUR. 393 kW 534 ch Excellent confort de l'op rateur POIDS EN CHARGE. Transmission automatique ECMV commande lectronique kg Faible niveau sonore int rieur Levier de changement de vitesses commande lectronique CAPACITE DU GODET . Syst me d'embrayage modul 6,4 - 7,0 m . Syst me automatique de r glage du r gime moteur avec d c l ration (optionnel). Leviers EPC (Electronic Pilot Control). Spacieuse cabine ROPS/FOPS int gr e sans montant Acc s ais la cabine, porti re ouverture par l'avant Commande par Advanced Joystick Steering System (AJSS). Voir pages 6 et 7. Entretien ais . EMMS (Equipment Management Monitor System). VHMS (Vehicle Health Monitoring System, Syst me de commande de la sant du vehicule). Nettoyage du radiateur plus ais . Syst me central du radiateur modulaire Voir page 9. 3. WA600-6 CHARGEUSE SUR PNEUS. GRANDE PRODUCTIVIT ET FAIBLE CONSOMMATION. Bo te de vitesses automatique avec syst me de s lection de mode Ce syst me com- mand par l'op rateur permet celui-ci de s lectionner, soit un Moteur SAA6D170E-5 changement manuel, hautes performances Commutateur de s lection du Commutateur de soit deux niveaux de mode de changement de vitesses verrouillage changement automa- Syst me de contr le l ctronique tiques ( lev et bas).
3 Le syst me de contr le lectronique surveille les performan- Le mode L auto est destin r aliser des conomies ces du v hicule, optimisant les missions, le rendement du de carburant avec la synchronisation des changements carburant et les niveaux sonores m me dans des conditions de vitesses de plus faibles vitesses que le mode H. extr mes. auto. Le mode L auto conserve donc le moteur un Syst me HPCR usage intensif r gime relativement plus faible pour le rendement de Une pompe haute pression alimente un chambre d'accumu- carburant tout en offrant une force de traction d'une lateur ou rampe commune . Une unit lectronique de con- touche sur la p dale de l'acc l rateur. tr le (ECU) g re l'injection optimale de carburant dans les cylindres. Cela am liore la puissance et le rendement moteur Blocage de convertisseur (Lock-up). tout en r duisant les missions et les niveaux sonores. Le convertisseur de couple verrouillage con u par Recirculation des gaz d' chappement refroidis- Komatsu offre une plus grande efficacit de produc- sement usage intensif (EGR) tion, des temps de cycle r duits et des conomies de Une partie des gaz d' chappements, refroidis, retournent aux carburant optimales dans les op rations de transport et cylindres pour pr venir l'association d'oxyg ne et d'azote, de charge ou en mont e.
4 Ce dispositif permet l'op - r duisant ainsi les missions d'oxyde d'azote, diminuant les rateur de verrouiller ou de d verrouiller le blocage . contraintes thermiques et am liorant le rendement carburant. l'aide d'un commutateur situ c t droit du panneau de Nouveau syst me de combustion commande. Notre nouveau syst me de combustion optimise la s quen- ce et l'allumage. Gr ce des simulations et analyses assis- Pompe piston d bit variable & CLSS. t es par ordinateurs, sa forme sp cialement con u r duit les La nouvelle pompe piston d bit variable combin e missions d'oxyde d'azote et de particules tout en am lio- au syst me de d tection de charge centre ferm . rant le rendement du carburant et les niveaux sonores. offre un flux hydraulique parfaitement adapt au travail, Refroidisseur air-air d'admission vitant toute perte de pression hydraulique, pour un En refroidissant l'air de suralimentation fourni par le turbo meilleur rendement de carburant. dans les cylindres le syst me optimise la combustion, ce qui Nouvelle pompe pistons d bit variable am liore les performances du moteur tout en r duisant les Dispositif de Dispositif de missions.
5 Commande commande Pompe Soupape Pompe Soupape Mouvement Mouvement rapide lent Syst me de s lection de puissance du Retour moteur bi-mode La pompe ne d livre un d bit d'huile que lorsque cela est n cessaire. Cette chargeuse sur pneus offre deux modes d'utilisa- tion s lectionnables E et P. L'op rateur peut r gler les Pompe piston d bit fixe performances de la machine avec le commutateur de s lection. Pompe Soupape Pompe Soupape Mode E: ce mode fournit le rendement en carburant Mouvement rapide Mouvement lent maximum pour les chargements g n raux. Retour Mode P: ce mode fournit la puissance maximale pour La pompe offre la quantit maximale tout moment. Le d bit non utilis est rejet . les op rations d'excavation lourdes ou pour les op ra- tions en mont e. 4. CHARGEUSE SUR PNEUS. WA600-6 . Une capacit de GODET accrue permet de charg- er un tombereau d'une cat gorie sup rieure Le WA600-6 peut charger des camions de 60 t avec la fl che de mm. Gr ce la hauteur plus lev e de la machine, l'op rateur dispose d'une meilleure visibilit.
6 G n rale, particuli rement pour le chargement. Empattement long/. angle d'articulation de 43 43 . La voie la plus large de sa cat gorie et le long empattement offrent une meilleure stabilit de la machine tant dans les directions longitudinale que lat rale. Comme l'angle d'articulation Capacit du GODET :: 7,0 m 6,4 m est de 43 , l'op rateur peut travailler Fl che de: mm mm Hauteur sous GODET : mm mm efficacement, m me dans les sites les Port e de d versement: mm mm Hauteur l'axe du GODET : mm mm plus exigus. Voie mm Empattement mm Rayon de braquage minimum mm (centre du pneu ext rieur). 5. WA600-6 CHARGEUSE SUR PNEUS. EXCELLENT CONFORT DE L'OP RATEUR. Utilisation ais e Transmission automatique ECMV Syst me d'embrayage modul . La transmission automa- Le syst me d'em- Maintien tique ECMV s lectionne brayage modul con- Maintien automatiquement le tr le l'effort de traction Changement automatique rapport ad quat sur base avec la p dale de frein Changement automatique de la vitesse de d pla- Contacteur de commande de charge gauche de 100% 20%.
7 Cement, de la vitesse du du couple de sortie du moteur et des conditions de d placement. Le syst me convertisseur. ECMV (Electronically Controlled Modulation Valve). Utile pour une r duction de vitesse en douceur . enclenche l'embrayage en douceur pour viter tout l'approche du tombereau pour le chargement d lai et tout choc pendant le changement de vitesses. Ce syst me garantit un fonctionnement efficace de la Contr le ais des glissements des pneus machine et un grand confort. R duction des chocs dus aux changements de vites- Contacteur de commande de charge: D'une simple ses lors du passage d'avant en arri re pression du doigt, la bo te de vitesses r trograde automatiquement de seconde en premi re vitesse au d but du cycle d'excavation. Elle passe automati- Traction maximum Pompe hydraulique Amortisseur Convertisseur de couple quement en seconde lorsque le levier de commande Transmission de direction est plac en marche arri re. Cela donne 20% traction un effort la roue plus important pour une meilleure Embrayage Frein modul.
8 P n tration du GODET , des temps de cycle r duits et (20% traction). une plus grande productivit . Contacteur de maintien: Le changement automatique est s lectionn et si l'op rateur active ce contacteur Syst me de r glage du r gime moteur avec lorsque le levier se trouve en 3 me ou en 4 me, la d c l ration automatique (optionnel). bo te de vitesses est conserv e dans cette vitesse. Le ralenti peut tre facilement pr d fini l'aide d'un contacteur bouton poussoir. Le syst me fournit gale- Volant avec colonne d'inclinaison/ ment une d c l ration automatique pour une meilleure t lescopique consommation de carburant. Un volant est galement disponible comme alter- 4 5. native au syst me AJSS. L'op rateur peut r gler 2 3. 1. l'inclinaison et la hauteur de la colonne de direction pour une position de travail confortable. 6. Levier de changement de vitesses . commande lectronique 7 8. Changez de sens de d placement ou de vitesses d'un simple toucher du doigt sans enlever la main du volant.
9 Ce, gr ce aux leviers de commande et 1. ECSS. de changement de vitesses transistoris s et parfai- 2. Contacteur de positionneur de fl che distance 3. Contacteur de commande d'angle d'excavation du GODET tement situ s. Les changements de vitesse automa- 4. D finition r gime (on/off) (option). tiques de 2 4 permettent de conserver une produc- 5. D finition ralenti (option). 6. Syst me d'excavation semi-automatique (option). tion lev e et r duisent les changements manuels. 7. Contr le de la fl che 8. Contr le du GODET 6. CHARGEUSE SUR PNEUS. WA600-6 . Utilisation confortable Leviers EPC (Electronic Pilot Control) Spacieuse cabine sans Les leviers EPC sont faciles utiliser gr ce leur faible montant effort d'utilisation et leur courte course. De grands Un grand pare-brise sans accoudoirs r glables ajoutent galement au confort de montant offre une excellente l'op rateur. Combin avec le CLSS, ce syst me permet visibilit avant. Les balais de l'essuie-glace couvrent une les nouvelles fonctions suivantes pour une utilisation grande surface pour offrir ais e et efficace: une excellente visibilit , Positionneur de la fl che avec fonction d'arr t en m me par temps de pluie.
10 Douceur: la position la plus lev e et la plus basse La surface de la cabine est la plus vaste de sa cat go- du GODET peuvent tre d finies depuis la cabine pour rie, elle offre un maximum d'espace l'op rateur. correspondre la carrosserie d'un camion. Une fois La grande cabine est mont e sur les supports flot- le positionneur r gl , le GODET s'arr te en douceur la tants ROPS/FOPS uniques de Komatsu. Le moteur position souhait e. silencieux, le ventilateur entra n hydrauliquement et Commande d'angle d'excavation du GODET : l'angle les pompes hydrauliques sont munis de Silent blocs. d'excavation du GODET peut tre facilement d fini L' tanch it de la cabine a t am lior e pour offrir un depuis la cabine pour correspondre l' tat du sol. environnement de travail calme, sans vibrations, sans Syst me d'excavation semi-automatique (option): le poussi res et confortable. De m me, le niveau sonore GODET peut tre inclin automatiquement lors de l'ex- ext rieur est le plus faible de sa cat gorie.
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