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Guía de Balanceo - schenck-venezuela.com



Max. Velocidad deOperaci n del rotor (RPM) Eje de impulsores (H lices, Cardanes) conrequerimientos especiales. Partes de Trituradores. Maquinaria Agr cola Componentes Individuales de Motores(Diesel, Gasolina) para autos, camiones ylocomotoras. Cig e ales de m quinaria con 6 o mascil ndros para requerimientos especialesGRADO DE CALIDADG-16 mm/sGRADO DE CALIDADG-40 mm/s Ruedas de autos, Rines Cig e ales de montajeel stico de motores de 4tiempos (Diesel, gasolina) omas cil ndros Cig e ales de motores deautos, camiones del Rotoren kgen gTolerancia Recomendadaen kg mmen g mmEjemplo: 450kg con una velocidad deoperaci n de en un grado deCalidad G-16 mm/s, Tiene un desbalancepermisible est tico de 57 kg mm por plano enel caso de que su centro de gravedad seencuentre en la mitad entre los dos planosNota 1: Para rotores tipo Discos,se recomienta los valores solopara un plano.

El diseño de la máquina a menudo tiene la tarea de especificar el desequilibrio máximo admisible de los componentes giratorios. En otras palabras, tiene que indicar a qué calidad de …
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    	Transcription of Guía de Balanceo - schenck-venezuela.com


        
    	1 Max. Velocidad deOperaci n del rotor (RPM) Eje de impulsores (H lices, Cardanes) conrequerimientos especiales. Partes de Trituradores. Maquinaria Agr cola Componentes Individuales de Motores(Diesel, Gasolina) para autos, camiones ylocomotoras. Cig e ales de m quinaria con 6 o mascil ndros para requerimientos especialesGRADO DE CALIDADG-16 mm/sGRADO DE CALIDADG-40 mm/s Ruedas de autos, Rines Cig e ales de montajeel stico de motores de 4tiempos (Diesel, gasolina) omas cil ndros Cig e ales de motores deautos, camiones del Rotoren kgen gTolerancia Recomendadaen kg mmen g mmEjemplo: 450kg con una velocidad deoperaci n de en un grado deCalidad G-16 mm/s, Tiene un desbalancepermisible est tico de 57 kg mm por plano enel caso de que su centro de gravedad seencuentre en la mitad entre los dos planosNota 1: Para rotores tipo Discos,se recomienta los valores solopara un plano.
2 Para rotoresr gidos con 2 planos decorrecci n se recomienda utilizarla mitad del valor por planoNota 2: Para mayor informaci n,ver la documentaci n ISO o ANSI1 = = g mm1 = =720 g 1 RBASADO EN ISO 1940 AND ANSI - = = g mm1 = =720 g mmGRADO DE mm/sGRADO DE Turbinas y turbinas de vapor, incluidas lasturbinas principales (marina mercante) Rotores r gidos Turbo-Generador Compresores Turbo M quina herramienta unidades Medianas y grandes armazones el ctricacon requisitos especiales Peque a el ctrica armaduras Turbina - bombas : 12000 kg rotor con velocidad de1800 RPM en la calidad del grado de un desbalance estatico permisiblede 159 kg mm que resulta 79,5 kg mm porplano de apoyo si el centro de gravedad seencuentra en la mitad entre los dos planosdel cojinete. Componentes de m quinas de proceso Turbinas principales (Marina Mercante) Tambores centr fugos Ventiladores Ensambles aeron uticos Rotores de turbinas Poleas Impellers de bombas Armaduras el ctricas Componentes individuales de m quinarias conrequerimientos 1: Para rotores tipo Discos,se recomienta los valores solopara un plano.
3 Para rotoresr gidos con 2 planos decorrecci n se recomienda utilizarla mitad del valor por planoNota 2: Para mayor informaci n,ver la documentaci n ISO o ANSIMax. Velocidad deOperaci n del rotor (RPM)Peso del Rotoren kgen gTolerancia Recomendadaen kg mmen g mmNEMOGRAMA 2 RBASADO EN ISO 1940 AND ANSI - = = g mm1 = =720 g mm Motores de grabadoras y fonogr ficos. Motores de Cepilladoras. Peque as armaduras el ctricas conrequerimientos especiales. Husillos Discos GiroscopiosEjemplo: Un rotor de 1 kg conuna velocidad operativa de3500 RPM con grado de calidadG-1 mm / s, se obtiene undesbalance est tico permisiblede 2,73 g mm, que es de 1,36 gmm por plano, en el caso deque su centro de gravedad seencuentre en la mitad de losdos planos del Velocidad deOperaci n del rotor (RPM)Peso del Rotoren kgen gTolerancia Recomendadaen kg mmen g mmNota 1: Para rotores tipo Discos,se recomienta los valores solopara un plano.
4 Para rotoresr gidos con 2 planos decorrecci n se recomienda utilizarla mitad del valor por planoNota 2: Para mayor informaci n,ver la documentaci n ISO o ANSIGRADO DE mm/sGRADO DE CALIDADG-1 mm/sNEMOGRAMA 3 RBASADO EN ISO 1940 AND ANSI - 1975 1 | Herbert Kruger 2 | Herbert Kruger Informaci n Requerida para el Balanceo Ayuda para el dise o y la producci n El dise o de la m quina a menudo tiene la tarea de especificar el desequilibrio m ximo admisible de los componentes giratorios. En otras palabras, tiene que indicar a qu calidad de un componente de rotaci n que debe ser equilibrado. En este sentido se puede aplicar la norma ISO 1940 del documento [1], que contiene normas de evaluaci n de la calidad del equilibrado de los rotores m s comunes. Esta directriz se refiere solamente a los rotores r gidos, es decir, a los rotores que, a su velocidad de funcionamiento, s lo se deforman de manera desde able bajo la influencia de la fuerza centr fuga.
5 Cabe destacar que la norma ISO 1940 no es un documento normativo y de ninguna manera una aceptaci n de normas. Su tarea principal es clasificar. Tambi n sirve para mejorar la comprensi n entre el personal t cnico. Los tres ltimos cap tulos del Documento son de particular importancia para el uso diario en el Balanceo . Ellos son: Fuentes de error en el equilibrio. Datos, dibujos o esquemas. Grado de calidad de Balanceo y el tipo de rotor. Estos cap tulos tratan de cuestiones que se repiten con frecuencia en la pr ctica: Con qu precisi n debe ser un rotor equilibrado? Qu datos deben figurar en los planos correspondientes? Qu instrucciones se dan al usuario de la m quina de equilibrio?
6 C mo puede el resultado del proceso de equilibrio se controlar n de forma sencilla? Los datos que figuran en el dibujo, naturalmente, debe ser tan claro que el Departamento de Producci n puede llevar a cabo las operaciones de equilibrio sin tener que volver a por m s instrucciones del dise ador. Adem s, como en todos los procesos de fabricaci n mec nica, la elecci n de la calidad de Balanceo debe hacerse de tal forma que, por una parte, el rotor est equilibrado con una precisi n suficiente, por otro lado sin embargo, no a un costo excesivo, es decir, una precisi n innecesaria equilibrio. El Balanceo no solo consiste en la compensaci n de un desequilibrio, tambi n hay que tomar en consideraci n que cada vez que se realice un servicio de Balanceo se acorta la vida til del rotor debido a la modificaci n de estructura f sica.
7 3 | Herbert Kruger Informaci n Requerida para el Balanceo Grado de Calidad de Balanceo Acorde a la Norma ISO 1940 En el curso de muchos a os, la experiencia operativa llev a la creaci n de diez grados de equilibrar la calidad de los componentes rotatorios. La informaci n del documento contiene, en forma de una tabla, para la elecci n de los grados de calidad para todos los rotores normal de las m quinas y las instalaciones. A modo de ejemplo, el grado de calidad G 40 se propone para las ruedas de los autom viles. El grado G 16 se ha escogido para cada componente de los motores de veh culos, 6,3 G para los ventiladores y para las armaduras de motores el ctricos, y 2,5 G de turboblowers (ver [1]). Para explicar la designaci n grados de calidad se debe mencionar que para rotores de discos planos, el valor num rico proporciona una inmediata y lo permisible "velocidad circular del centro de gravedad" , En el caso de un rotor con forma de disco de la calidad del grado G , p ej.
8 , este valor, es decir, el producto del desbalance "se refiere a la masa del rotor" (o desequilibrio espec fico), y la velocidad angular, deber a no exceder del valor 6,3 mm / s. En el caso de cuerpos cil ndricos que normalmente deben ser corregidas en dos planos, la designaci n de grado de calidad tambi n puede ser aplicada. En este caso, es el desplazamiento del centro de gravedad en el peor de los casos, es decir, cuando el desequilibrio en los dos planos se encuentra en la misma direcci n. Una exacta medici n absoluta para la calidad de la correcci n de la masa del rotor es el desbalance residual presente en el. El dibujo de un componente no se obtiene la velocidad circular pero el desequilibrio residual admisible en gmm. Aqu es la masa del rotor; el desequilibrio espec fico se obtiene de la figura 4 de la norma ISO 1940 del documento, que se da a continuaci n como la figura 1.
9 De este esquema se obtiene el valor de e para la calidad o los grados G en relaci n con la velocidad de operaci n . Un ejemplo pr ctico puede usarse para ilustrarlo. Un motor el ctrico con una masa y una velocidad operacional de . Desde el grafico n se traza una perpendicular al eje hasta G , en este punto de intersecci n se encontrara con una perpendicular en el eje Y el desbalance residual permisible. De esta manera se obtiene que: : Grados de Calidad de Balanceo de Rotores R gidos ( Documentos ISO 1940) 4 | Herbert Kruger Informaci n Requerida para el Balanceo Informaci n, Planos e Instrucciones para el Operador de la M quina de Balanceo En la figura 3 muestra esquem ticamente los datos requeridos para el proceso de Balanceo para un simple rotor. Este contiene la posici n de los planos de correcci n como tambi n la posici n de los cojinetes en la m quina horizontal de Balanceo .
10 Si es posible, es deseable utilizar las distancias respectivas operativas de los cojinetes del rotor. En algunos casos tambi n hay que indicar si un rotor es al ser equilibrada, con o sin clave o con una clave de medio o con otras partes ensambladas. En este sentido, las diferentes pr cticas existentes en las diversas ramas de la industria. Adem s de las distancias entre los cojinetes y planos de correcci n, el dibujo tambi n deber a por lo tanto contienen informaci n sobre lo siguiente: Componentes a ser equilibrado, junto con el rotor. El tipo de correcci n de desequilibrio. Masa de desequilibrio admisible para cada plano de correcci n en un determinado radio de correcci n (tolerancia). Un ejemplo pr ctico de los datos bajo la figura 3, que menciona todos los puntos en relaci n con el ejemplo del motor el ctrico.
 Show more

 
    






	
    	Related documents

    	
	
				
					

		
			COMPATIBILITY OF INSECTICIDES, FUNGICIDES, AND

			fshs.org
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			렘수면행동장애의 치료 Vol.6, No.1 / June, 2009 25 Table 1.Clonazepam treatment data Population studied (n) Dosage (mg) PSG Results Schenck CH. et al.8 Idiopathic RBD and RBD associated
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			polish. Appropriate metal polishes can be obtained from janitorial supply houses or home owner’s hardware supply stores. Satin Polished Brass (or Bronze) (Alloy 220/260/280/385/464): Satin polished copper alloy finishes should be cleaned by rubbing with an abrasive pad (such as #9650 General Purpose Rubbing Pad by 3M).
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			2. Prior to fitting, lightiy grease the spherical seats of the wheel nuts. 3. Fit the wheel and torque tighten the wheel nuts to between 61 Nm and 68 Nm (6 kgf m and 7 kgf m; 45lbfftand 501bfft). Failure to observe the torque figures can damage the spherical seating faces and cause dificulry in removing and fitting the wheel nuts. Wheel and tyre balm
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